
COMUNICADO  
 

Para liberação de AETs , para CVCs 
 

Considerando que alguns transportadores vêem modificando suas 
Composições de Veículos de Carga ( CVC )  e , que alguns responsáveis pelos 
projetos não obedecem ao determinado na Portaria DENATRAN nº 63 , de 31 
de Março de 2009 , gerando alguns conflitos quando da não liberação das 
AETs  em função dos veículos não estarem homologados , solicitamos que ,  
quando do encaminhamento dos projetos , que conste no Laudo Técnico de 
Inspeção veicular ( além da ART ) os seguintes dados : 
 
- Placas dos veículos  
- Marca 
- Modelo 
- CMT 
-Tipo da composição e ítem da homologação  : 
 
Para melhor compreensão sugerimos o modelo abaixo , que deve constar no 
“ corpo “ do Laudo de Inspeção 
 
UNIDADES  TRATORAS  - Homologadas pela Portaria 63/2009 - DENATRAN 
PLACAS  MARCA MODELO CMT(t) COMPOSIÇÃO ITEM 

YYY 9999 SCANIA P 124 78 Cavalo trator + semi reboque 
+ reboque 

II -6 

XYZ 9999 VOLVO  NL 12 410 6X4 
EDC 

120 Cavalo trator + semi reboque 
+ reboque 

II -6 

XYZ 9999 VOLVO  NL 12 410 6X4 
EDC 

120 Cavalo trator + semi reboque 
+ reboque

II -6

ZZZ 0000 Mercedes 
Bens 

Axor 2644 80 Caminhão + reboque II 37 

 
UNIDADES TRACIONADAS 
 
ZXC 
1234 

ZXC 
1235 

ZXC 
1238 

        

           
 
OBSERVAÇÕES : 
1)  A redação no corpo do Laudo pode ser feita de forma livre pelo engenheiro 
2) O engenheiro responsável pelo Laudo não deve esquecer também 

de colocar a data e assinar o Laudo 
 
NOTA : DEIXAR UMA MARGEM DIREITA DE NO MÍNIMO 2,0 cm , PARA EFEITO DE 
ARQUIVAMENTO 
 
Quaisquer dúvidas , favor consultar 
 
COPE  -  01 de outubro de 2013 
Tomaz 


